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Onderzoeksmateriaal

Ontvangen van

Via hILT, Marktordening
Datum ontvangst 30 november 2018

Tabel 1. Onderzoeksmateriaal

e
T e O 2 verschillende uitvoeringen van een kartonnen vuurpljlen standaard
O G 1 uitvoering van V533, Rocket Launcher”
o e T G verschillende uitvoeringen van "Pljlenstandaard Lesli’
O — 5 verschillende uitvoeringen van “Art.nr. 935 Pijlstandaard Vuurwerktoppers’
——
O e R @ verschillende vitvoeringen van een lanceerstandaard.
N

Uitvoering Onderzoek
Het indicatieve onderzoek aan de geselecteerde lanceerstandaarden vond plaats op 30 november 2018, op het

terrein van Schietbaan "Europoort’ aan de Krabbeweg 125 op de Maasviakte-Rotterdam (Z.H.).

Hierbij waren zanwezig:

ILT, Marktordening:

ILT, Marktordening;

Nederlands Forensisch Instituut;
Nederlands Forensisch Instituut.

Opzet van het indicatieve onderzoek
In het onderzoek is er gekeken naar:
- de constructie van de geselecteerde lanceerstandaarden,
- de stabiliteit van de lanceerstandaarden met vuurpijl, bij hogere windsnelheden.

Het onderzoek is uitgevoerd met "grote’ vuurpijlen (vuurpijlen waaraan een lange en relatief dikke
stok vastzit, in het maximum toegestane ladingssegment voor consumentenvuurwerk, cat. F2).
Voor dit indicatieve onderzoek is alleen de ‘grote’ vuurpijl gebruikt omdat deze bij hogere
windsnelheden het grootste effect zal hebben op de stabiliteit van de lanceerstandaard.

De vuurpijlen zijn ten behoave van dit onderzoek niet gelanceerd.

De gebruikte 'grote’ vuurpijl met een NEM van circa 37,9 gram had een lengte van circa 117
centimeter,

Regeling aanwiizing consumenten- en theatervuurwerk [RACT)

De begripsomschrijving lanceerstandaard luidt als volgt: 'een voorwerp dat geschikt is voor
meervoudig gebruik en dat is geproduceerd om verschillende typen vuurpijlen vanaf zowel verharde
als onverharde grond stabiel verticaal de lucht in te schieten.’

Windsnelheid

Door middel van drie professionele ventilatoren is een luchtstroom gecreéerd om een windsnelheid te
simuleren. De windsnelheidsmeter is in de luchtstroom geplaatst en op de afstand waar de
windsnelheid circa 5 meter per seconde bedroeg, zijn de lanceerstandaarden getest.

De windsnelheid is continue ter hoogte van de kop van de vuurpijl in verticale stand (in de
lanceerstandaard) gemeten met behulp van een gekalibreerde digitale anemometer.

De gekozen windsnelheid is gebaseerd op de norm NEN-EN 15947 'pyrotechnische artikelen -
vuurwerk van de categorieén F1, F2 en F3'. Het in Nederland aangewezen vuurwerk dat ter
beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik middels de RACT valt hier onder.

In deze norm is onder andere opgenomen dat het vuurwerk guz functioneren niet meer getest mag
worden wanneer de windsnelheid boven de 5 m/s ligt. Dit geldt ook voor vuurpijlen.

Aangezien de vuurpijlen vanuit een lanceerstandaard dienen te worden ontstoken, geldt dus dat de
lanceerstandaard met daarin een vuurpijl geplaatst, in elk geval stabiel moet zijn tot windsnelheden
van 5 m/s.

De geforceerde luchtstroom stond horizontaal opgesteld ten opzichte van de lanceerstandaarden en
had continue dezelfde gemiddelde windsnelheid.

Tevens zijn de lanceerstandaarden op de meest risicovolle stand neergezet in de luchtstroom. Voor
standaarden met drie poten betekent dit bijvoorbeeld dat er één poot richting de ventilatoren was
gericht.
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- De ventilatoren betreffen geen gekalibresrde systemen om een luchtsiroom te oresren ten
behasve van een windsnelheidsondarzoek.

- De bijdrage van eventusls invloaden van buitenal zijn niet in te schatten (het onderzosk is
bijvoorbesld niet in een windtunnel uitgevoerd ).

- Door mij kan onvoldosnds gefundeerd aen vertaalslag worden gemaakt van de uitkomsten
bij geforcesrde wind in de gebruikte opstelling naar de praktijk (natuurlijke wind,
windvlagen, natuurlijke luchtstromen, veranderende windrichtingsn etc. ).

- Het onderzoek is telkens uitgevoerd op 1 uibvoering/exemplaar van de aangeleverde
lancesrstandaarden per importeur.

- Het batreft e=n indicatief onderzoek, Dit verslag bebreft dan ook allesn een weenjave van de
WaRMEMingen.

Weersomstandigheden tijdens het onderzoek
Tijdens het enderzoak was hel droag an winderig.

Bevindingen
D& bevindingen worden per NFI-zaaknummer/ ol Mesnumimer weerJegeven.
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[NFI-zaaknummer QEEEEESESEEES holmesnummer EEEEES)
Betreft: 2 verschillende uitvoeringen van een kartonnen vuurpijien standaard

Importeur: (D

Uitvoering 1 van de ‘kartonnen vuurpijlen standaard” betrefl een constructie, bestaande uit drie losse
onderdelen. De onderdelen betreffen een kartonnen ronde schijf, gelamineerd aan de onderzijde en met
een gat in het midden, een kartonnen koker en een vierkant kartonnen stabilisatie plaatje met een gat in
het midden (zie foto 1). Er is een gebruiksinstructie aangetroffen. De kartonnen koker dient in het gat
van de ronde kartonnen schijf te worden gestoken en vervolgens dient het stabilisatie plaatje over de
koker te worden geschoven (zie foto 2). De kartonnen ronde schiff en het stabilisatie plaatje zijn van
meeriaags golfkarton. De inteme diameter van de kartonnen koker bedraagt drca 20 mm.

Foto 1. De losse onderdelen van de lanceerstandaard, uitvoering 1.
Foto 2. De lanceerstandaard.

Constructie

De kartonnen koker is 10s in het gat van de schijf gedrukt. Alleen de dikte (drca 17 millimeter) van
de meeriaagse golfkartonnen schijf is het houvast van de kartonnen koker. Het stabilisatie plaatje
draagt onvoldoende bij aan een stabielere connectie.

Wanneer het meerlaagse golfkarton vochtig of nat wordt (hetgeen niet ondenkbaar s tijdens 'Oud en
Nieuw’), zal deze vocht absorberen en zacht worden en hierdoor verliest de constructie zijn kracht en
zal de kartonnen koker geen houvast meer hebben en mogelijk kunnen omvalien. Dit levert dan
direct een groot risico op bij gebruik van deze lanceerstandaard om vuurpijlen te lanceren, bij
vochtige weersomstandigheden.

Bijgeleverde instructie
De bijgeleverde instructie vermeld onder andere: "Pijlen tot 60cm lengte’. Hiermee wordt onder

andere een beperking gesteld aan de geschiktheid van de lanceerstandaard voor verschillende typen
vuurpijlen.

Tevens vermeldt de instructie onder andere het voigende: ‘Niet gebruiken bij hevige regen en bij
voorkeur plaatsen op een droge ondergrond.”

Stabiliteit

De lanceerstandaard is ondanks deze instructie getest met een ‘grote’ vuurpijl (zie pagina 2). Op
zowel een verharde (zie foto’s 3 t/m 5, op pagina 5) ais een onverharde ondergrond (zie foto's 6 t/m
8, op pagina 5). Bij een windsnelheid van ca. 5 m/s, viel de lanceerstandaard vrijwel onmiddeliijk om
na het plaatsen van de vuurpijl.

Aangezien de lanceerstandaard op beide ondergronden is omgevalien is er verder niet gekeken naar
vochtinwerking op het golfkarton.
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Foto's 6 t/m 8. Omvallende lanceerstandaard met "grote’vuurpijl op onverharde ondergrond [video-
stills).

Litvoering 2 van de ‘kartonnen vuurpijlen standaard’ bestaat uit drie losse onderdelen. De onderdelen
betreffen een grote kartonnen vierkante plaat, deels gelamineerd aan de onderzijde en met een gat in
het midden, een kartonnen koker en een ronde kartonnen stabilisatieschijf met een gat in het midden
(zie foto 9). Er is een gebruiksinstrudtie aangetroffen. De kartonnen koker dient in het gat van de
vierkante kartonnen plaat te worden gestoken en vervolgens dient de stabilisatie schijf over de koker te
worden geschoven (zie foto 10). De kartonnen vierkante plaat en de ronde stabilisatieschijf zijn van
meeriaags golfkarton. De interne diameter van de kartonnen koker bedraagt circa 20 mm.

——

Foto 9. De losse onderdelen van de lanceerstandaard, uitvoering 1.
Foto 10. De lanceerstandaard.

Constructie

De kartonnen koker is 10s in het gat van de plaat gedrukt. Alleen de dikte (circa 23 millimeter) van
de meeriaagse golfkartonnen plaat is het houvast van de kartonnen koker. De stabilisatie schijf
draagt enigszins bij aan een stabielere connedie.
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Wannesr het meerlaagse golfkarton vochtig of nat wordt (hetgeen niet ondenkbaar is tijdens ‘Oud en
Nieuw’), zal deze vocht absorberen en zacht worden hierdoor verliest de constructie zijn kracht en zal
de kartonnen koker geen houvast meer hebben en mogelijk kunnen omvallen. Dit ievert dan direct
een groot risico op bij gebruik van deze lanceerstandaard om vuurpijlen te lanceren, bij vochtige
weersomstandigheden.

Bijgeleverde instructie
De bijgeleverde instructie vermeld onder andere: ‘Pifien tot 110cm lengte’. Hiermee wordt onder

andere een beperking gesteld aan de geschiktheid van de lanceerstandaard voor verschillende typen
vuurpijlen.

Tevens vermeldt de instructie onder andere het volgende: "Niet gebruiken bij hevige regen en bij
voorkeur plaatsen op een droge ondergrond.’

Stabiliteit

De lanceerstandaard is getest met een ‘grote’ vuurpijl (zie pagina 2). Op zowel een verharde als een
onverharde ondergrond en bij een windsnelheid van ca. 5 m/s, viel de lanceerstandaard in
combinatie met de ‘grote’ vuurpijl niet om, maar vertoonde wel enigszins instabiel (wiebelig) gedraqg.
Daarnaast is geconstateerd dat de lanceerbuis van de standaard na verloop van tijd schuin in de
basis komt te staan (zie foto 11 en 12). Hierdoor is niet meer mogelijk om een vuurpijl verticaal de
lucht in te schieten.

Na het vochtig maken van een tweede exemplaar van de lanceerstandaard viel deze in combinatie
met de ‘grote’ vuurpijl eveneens niet om op verharde en onverharde ondergrond. Echter in deze
situatie gaat de lanceerbuis eerder en meer schuin staan dan bij de droge versie (zie foto 13).

De connedtie met de golfkartonnen basis is dus onvoldoende sterk om de lanceerbuis in verticale stand
te houden onder belasting.

Tussen de test op verharde ondergrond en de test op onverharde ondergrond zat ongeveer 1,5 tot 2
uur. Geconstateerd is dat bij de latere test op de onverharde ondergrond de lanceerbuis van zowel de
droge als de “vochtige’ standaard schuiner in de basis stonden dan bij de test op de verharde ondergrond
(zie foto’s 14 en 15, op pagina 7).

Voor de ‘vochtige’ standaard is dat te verklaren doordat het karton tijd heeflt gehad om het “vocht’ op te
nemen. Voor de droge standaard ligt dat minder voor de hand. Kennelijk verzwakt de verbinding in de
loop van de tijd mogelijk onder invioed van hoge luchtvochtigheid, of “optrekkend’ vocht vanuit de
ondergrond etc.

Foto 11. 'Droge’ lanceerstandaard met een 'grote’ vuurpljl, verticale stand.
Foto 12. 'Droge’ lanceerstandaard met een 'grote’ vuurpljl, schuine stand.
Foto 13, 'Vochtig’ gemaakte lanceerstandaard met een ‘grote’ vuurpijl, schuine stand.
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Foto 14, 'Droge’ lanceerstandaard met een 'grote’ vuurpljl, schuine stand.
Foto 15, 'Vochtig’ gemaakte lanceerstandaard met een ‘grote’ vuurpijl, schuine stand.

Samengevat

Beide uitvoeringen van de kartonnen lanceerstandaard zijn niet stevig en nief robuust. De constructies,
als zodanig, geven geen vertrouwen dat het veilige standaarden betreffen die voor meervoudig gebruik
geschikt zijn.

Onder winderige omstandigheden, met windsnelheden tot 5 m/s, op zowel verharde als onverharde
ondergrond viel uitvoering 1 van de lanceerstandaard vrijwel direct om na plaatsen van een ‘grote’
vuurpijl en vertoonde uitvoering 2 van de lanceerstandaard met een 'grote’ vuurpifl enigszins instabiel
(wiebelig) gedrag. Uitvoering 2 van de lanceerstandaard viel viteindelijk niet om, maar wel zakte de
fanceerbuis in een dermate schuine stand dat een verticale lancering van vuurpijlen niet meer mogelijk
was.

Onder de gesimuleerde omstandigheden zorgt de instabiliteit van de standaarden in combinatie met
‘grote’ vuurpijlen voor risico’s. Mocht de lanceerstandaard vochtig dan wel nat worden, dan is er geen
enkele vorm van stevigheid meer waardoor de kartonnen koker verticaal zou kunnen blijven staan bij
gebruik. Veilig hergebruik van de lanceerstandaard wanneer deze nat is geweest, is dan ook zeer
twijfelachtig. Op basis van de constatering dat de lanceerbuis (kartonnen koker) van de ‘droge’
lanceerstandaard in schuine positie zakt na verloop van tijd is ook het veilig meervoudig gebruik, binnen
de toegestane afsteekperiode van ca. 8 uren voor consumentenvuurwerk en wanneer de standaard
buiten blijft staan, twijfelachtig.
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[NFI-zaaknummer (IS ' o!'mesnummer N
Betreft: Rocket Launcher, artikelnummer V533
Importeur:

De "Rocket Launcher” betreft een stevige kunststof constructie. De constructie bestaat uit 3 losse
xunststof poten, een zwarte kunststof koker en een grijze PVC buis voorzien van een mof (zie foto 16).
De PVC buis is middels kabelbinders aan de verpakking met daarin overige onderdelen verbonden. De
poten van de lanceerstandaard dienen na het verwijderen uit de verpakking nog gepiaatst te worden; dit
gaat relatief eenvoudig. Vervolgens dient de PVC-buis in de zwarte kunststof koker te worden geplaatst,
waarbij de mof aan de bovenzijde moet zitten (zie foto's 17 UYm 19).

De zwarte kunststof buis is van dik kunststof (circa 2 mm). De interne diameter, na plaatsing van de
PVC-buis, is drca 40 mm.

®

Foto 16. De losse onderdelen van de lanceerstandaard.
Foto 17 en 18. Plaatsen van de PVC-buls in de zwarte kunststof koker.
Foto 19. De lanceerstandaard.

Lonstructje
De constructie voelt refatief stevig, stabiel en robuust. Wel dient opgemerkt dat de poten van

buigzaam kunststof zijn. Bij het uitoefenen van enige neerwaartse druk op de buis, buigen de poten
enigszins door.

De inteme diameter van de lanceerbuis is met 40 mm relatief groot. De ‘grote’ vuurpijl staat niet
geheel verticaal in de buis, waardoor deze onder een kleine hoek worden gelanceerd (zie foto’s 20 en
21, op pagina 9). Er is niet getest of de vuurpijlen binnen de vereiste stijghoek blijven.

Stabiliteit

De lanceerstandaard is getest met een 'grote’ vuurpijl (zie pagina 2). Op een verharde ondergrond
en bij een windsnelheid van ¢a. 5 m/s is de lanceerstandaard in combinatie met een "grote’ vuurpijl
een keer omgevallen (zie foto's 22 t/m 24 op pagina 9). Nadat de standaard weer rechtop is gezet, is
deze niet meer omgevallen, echter blijft één van de poten los komen van de grond.

Op een onverharde ondergrond en bij een windsnelheid van ca. 5 m/s, viel de lanceerstandaard in
combinatie met de “grote’ vuurpijl niet om.
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Foto's 22 t/m 24. Omvallende lanceerstandaard met ‘grote’ vuurpijl op verharde ondergrond.
[video-stills)

Samengevat

De lanceerstandaard is een refatief stevige en stabiele standaard. De grote diameter van de buis zorgt er
voor dat de vuurpijlen niet geheel verticaal in de standaard komen te staan.

Onder de gesimuleerde omstandigheden is de lanceerstandaard op een verharde ondergrond één keer
omgevalien. Nadat de standaard weer rechtop is gezet, blijft deze enigszins instabiel gedrag vertonen
(&én van de poten bleef los van de grond komen).

Op een onverharde ondergrond is de lanceerstandaard niet omgevallen.

Bij hogere windsnelheden is de stabiliteit van de lanceerstandaard in combinatie met een 'grote’ vuurpifl
twijfelachtig.
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[NFI-zaaknummer (S ho'mesnummer SN
Betreft: 2 uvitvoeringen van de 'Pijlenstandaard Lesli’

Importeur: (N

De twee uitvoeringen van de 'Pijlenstandaard Lesli’ betreffen een deels kunststof en deels metalen
construdtie. De twee uitvoering zijn grotendeels hetzelfde, echter is uitvoering 1 zonder - en uitvoering 2
mét kunststof voetjes uitgevoerd.

De constructie van uitvoering 1 bestaat uit een oranje kunststof basis, zwarte kunststof lanceerbuis en
drie metalen ‘poten’ (zie foto 25). Er is een gebruiksaanwijzing aanwezig. De lanceerstandaard dient na
het verwijderen uit de verpakking nog in elkaar gezet te worden, dit gaat relatief eenvoudig (zie foto
26). De kunststof lanceerbuis is van relatief dun kunststof. De interne diameter van de ‘lanceer’-buis
bedraagt circa 18 mm.

Foto 25. De losse onderdelen van de lanceerstandasard, uitvoering 1.
Foto 26. De lanceerstandaard, uitvoering 1.

De constructie van uitvoering 2 komt overeen met de constructie van uitvoering 1, alieen zijn er bij
uitvoering 2 oranje kunststof voetjes aanwezig (zie foto's 27 en 28).

Foto 27. De losse onderdelen van de lanceerstandaard, uitvoering 2.
Foto 28. De lanceerstandaard, uitvoering 2.
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Lonstrycties

Beide uitvoeringen zijn vrij stevig en robuust. Wel bestaat het risico dat bij meervoudig gebruik
waarbij de standaarden meermalen in en uit elkaar wordt gezet/gehaald, de kunststof
connectiepunten voor de poten afslijten en de metalen poten daardoor los komen te zitten van de
basis.

Stabifiteit

Beide uitvoeringen van de lanceerstandaard zijn getest met een “grote’ vuurpijl (zie pagina 2). Op
zowel een verharde als een onverharde ondergrond en bij een windsnelheid van ca. 5 m/s blijven
beide uitvoeringen van de lanceerstandaard in combinatie met een ‘grote’ vuurpijl stabiel staan (zie
foto’s 29 t/m 32).

Foto's 29 en 30. Belde uitvoeringen van de lanceerstandaard met een ‘grote’ vuurpljl op verharde
ondergrond.

Foto's 31 en 32. Belde uitvoeringen van de lanceerstandaard met een ‘grote” vuurpijl op onverharde
ondergrond.

Samengevat
Beide uitvoeringen van deze lanceerstandaard zijn relatief stabiele standaarden. Onder de gesimuleerde

omstandigheden functioneerden beide uitvoeringen stabiel in combinatie met een "grote” vuurpijl.
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[NFI-zaaknummer (IS o!mesnummer SN
Betreft: 5 uitvoeringen van de 'Pijistandaard Vuurwerktoppers’, Art.nr. 935
S R N

De basis van de 5 uitvoeringen van de 'Pijfistandaard’ betreft een kunststof constructie en is voor de 5
uitvoeringen hetzelfde. Deze basis constructie van elk van de 5 uitvoeringen bestaat uit een aantal losse
kunststof onderdelen, namelijk een oranje kunststof basis, een zwarte kunststof lanceerbuis, drie zwarte
kunststof buisjes/pootjes en drie oranje kunststof voetjes (zie foto’s 33 t/m 37). Er is een
gebruiksaanwijzing aanwezig. De lanceerstandaard dient na het verwijderen uit de verpakking nog in
elkaar gezet te worden, dit gaat relatief eenvoudig. De kunststof buizen zijn van relatief dun kunststof
gemaakt (dikte is circa 1 mm), De inteme diameter van de ‘fanceer’-buis bedraagt circa 18 mm. Ten
behoeve van verzwaring van de basisconstructie zijn 5 verschillende opties aangeboden voor onderzoek.
De opties betreffen verschillende formaten metalen buisjes die 6f om de kunststof lanceerbuis 6f om de
kunststof buizen van de poten moeten worden geschoven (zie rode cirkel op de foto’s 33 tYm 37). Zie
foto’s 3B t/m 43 voor de 5 uitvoeringen van de complete lanceerstandaarden.

T C)

i,

Foto 33: Ultvoeriag 1, lengte metalen buaisie ca. 10
centioneter.

Foto 34: Ultvoering 2, lengte metalen bulsie ca. 15
centimeter.

Foto 35 Ultvoertag 3, lengte metalen Duisies ca. 5.3
cenitimeter

Foto 36 Ultvoeriag 4, lengte metalen bulsies ca. 2
centivneter.

Foto 37: Ultvoeriag 5, lengte metalen Duls . 456
ceotimeter

Foto 33 t/m 37. De losse onderdelen van de lanceerstandaard, met rood omcirkeld de verschillende
metalen bulzen.

Utwerdng 2

Foto's 38 t/m 41. De verschiliende ultvoeringen van de lanceerstandaard.
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Foto's 42 en 43, Ultvoering 5 van de lanceerstandaard.

Constructie

De constructie is niet stevig en robuust. Bij het monteren van de ‘poten’ bij 4 van de 5
basisconstructies scheurt het kunststof van de buis gemakkelijk (zie foto 44 t/Ym 49). Bij de andere
poten, die niet zijn gescheurd zijn witte verkleuringen zichtbaar op de punten waar ze bevestigd zijn
(zie foto 50). Deze verkieuringen geven aan dat het kunststof onder spanning staat (verzwakt is) en
mogelifk daar ook kan scheuren. De integriteit van de standaard is daarmee aangetast en zal een
negatieve inviced hebben op de algehele stabiliteit van de standaard. Tevens zorgen de metalen
buizen die over de lanceerbuis moet worden geschoven voor extra druk op de poten, waardoor de
gescheurde delen makkelijk verder scheuren en de instabiliteit verder toeneemt. Wanneer al dan niet
opzettelijk de metalen buis bij het plaatsen boven aan de lanceerbuis los wordt gelaten valt deze
naar beneden en breken de gescheurde poten gemakkelijk af.

Utveering 2

Ultvoeriag S

Foto's 44 t/m 50. De geconstateerde Integriteitsproblemen blj de basis lanceerstandaarden.

Stabiliteit
De verschillende uitvoeringen van de lanceerstandaard zijn getest met een ‘grote’ vuurpijl (zie pagina
2).
Op een verharde ondergrond:
Bij uitvoering 1 blijft &&n van de poten omhoog komen en op een gegeven moment valt de
lanceerstandaard in combinatie met een ‘grote’ vuurpifl ook om (zie foto’s 51 t/m 53 op
pagina 14). Na deze test is de gescheurde poot verder ingescheurd en niet meer geschikt
om een test op onverharde ondergrond uit te voeren.
- Bij vitvoering 2 blijft é&n van de poten omhoog komen, mogelijk ais gevolg van het feit dat
de ‘poot’ met de scheur op het connectiepunt wat Inzakt (zie foto’s 54 S op pagina 14).
De lanceerstandaard in combinatie met een ‘grote’ vuurpijl is uiteindelijk niet omgevaillen.
- Uitvoering 3 is in combinatie met een ‘grote’ vuurpijl meerdere keren omgevallen (zie foto's
56 t/m 58 op pagina 14).
- Ultvoering 4 is in combinatie met een ‘grote’ vuurpijfl meerdere keren omgevallen (zie foto's
62 t/m 64 op pagina 14).
- Uitvoering 5 bleef in combinatie met een 'grote’ vuurpijl relatief stabiel staan gedurende de
test, Bij deze uitvoering waren de pootjes ook niet ingescheurd.
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Onverharde ondergrond

Uitvoering 1 was door breuken niet meer geschikt voor een test op onverharde ondergrond.
Bij uvitvoering 2 is een gescheurde poot vervangen door een buisje dat niet gescheuwrd is.
Deze aangepaste uitvoering, met drie intacte poten, is niet omgevalien en bleef relatief
stabiel staan.

Uitvoering 3 is in combinatie met een ‘grote’ vuurpiji meerdere keren omgevallen (zie foto's
59 /m 61 op pagina 15).

Bij uitvoering 4 blijit &én van de poten omhoog komen (zie foto’s 65 en 66 op pagina 15).
De lanceerstandaard is in combinatie met een "grote’ vuurpijl echter niet omgevalien.
Uitvoering 5 bleef in combinatie met een "grote’ vuurpijl relatief stabiel staan gedurende gde
test. Bij deze uitvoering waren de pootjes ook niet ingescheurd.

Door de scheuren in het kunststof ter hoogte van de bevestigingspunten (Zie 00k foto’s 44 Ym 49 op
pagina 13), neemt het risico op doorzakken van een poot significant toe. De lanceerstandaard zal
gemakkelijker omvallen bij het doorzakken van een poot. Hergebruik is zonder aanpassingen
hierdoor niet mogelijk.

Foto's 56 t/m 58. Uitvoering 3, met 'grote’ vuurpljl, omvallend op verharde ondergrond. [ video-stills)
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Foto's 62 t/m 64. Ultvoering 4, met ‘grote’ vuurpifl, omvallend op verharde ondergrond. [video-stills)

Foto's 65 en 66. Ultvoering 4, met ‘grote’ vuurpijl, op verharde en onverharde ondergrond.

Samengevat

De basis uitvoeringen van de lanceerstandaard zijn niet stevig en robuust. Bij vier van de vijf
lanceerstandaarden scheurt het kunststof gemakkelijk. Het vijfde exemplaar vertoont verzwakte
connectiepunten na het in elkaar zetten, Door de problemen die geconstateerd zijn bij het in elkaar
zetten, is de basisconstructie van de standaard in zijn algemeenheid niet aan te merken als stabiel.
Onder de gesimuleerde omstandigheden vallen vier van de vijf uitvoeringen op een verharde en/of een
onverharde ondergrond gemakkelijk om.

Vanwege de instabiliteit, mogelijk als gevolg van ‘slechte’ kwaliteit (te dunne buizen) kunststof, ontstaan
risico’s bij gebruik van de basis uitvoering van deze lanceerstandaard. Met name de opties met de
metalen buizen die om de lanceerbuis wordt geschoven, zorgen dan voor een groter risico vanwege het
gewicht van de buis die op zwakke connecties drukt.

Qomerking:

Op 9 en 16 november 2018 is ook een lanceerstandaard getest met artikelnummer 935. Deze bestond
uit een oranje kunststof lanceerbuis, oranje kunststof basis, drie zwarte kunststof buisjes (poten) en drie
oranje kunststof voetjes. De kunststof buisjes van deze uitvoering waren niet gescheurd bij het in elkaar
zetten. Bij deze uitvoering waren de wanden van de kunststof buizen dikker, dan de in dit versiag
beschreven en geteste basis standaard. Met andere woorden de kwaliteit van vorige standaard was beter
dan de kwaliteit van de basis standaard voor de 5 geteste uitvoeringen, beschreven in dit versiag. Beide
standaarden waren voorzien van hetzelfde artikelnummer.
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[NFI-zaaknummer (IS ho!mesnummer (N
Betreft: 2 uitvoeringen van een 'Vuurpijl lanceerstandaard’
e ]

Importeur:

Uitvoering 1 van de ‘vuurpijl lanceerstandaard’ betreft een kunststof constructie. De constructie bestaat
uit een zwarte kunststofl basis, drie zwarte kunststof voetjes en vier kunststof buizen (zie foto 67). Er is
een gebruiksaanwijzing aanwezig. De lanceerstandaard dient na het verwijderen uit de verpakking nog
in elkaar gezet te worden, dit gaat relatief eenvoudig (zie foto 68). De kunststof buizen zijn van grijs
PVC.

Uitvoering 2 betreft een verzwaarde kartonnen constructie in de vorm van een kegel (zie foto 69). Het
gat in de kegel loopt door tot op de bodem. Hoogte van de constructie is circa 32 centimeter en de
diepte van het gat is circa 31,8 centimeter.

0 11 06

Foto 67. De losse onderdelen van de lanceerstandaard.
Foto 68. De lanceerstandaard, uitvoering 1.
Foto 69. De lanceerstandaard, uitvoering 2.

Constructie

Beide uitvoeringen zijn redelijk stevig en robuust. Bij het monteren van de ‘poten’ van uitvoering 1
zijn er geen scheuren in de kunststol geconstateerd. Uitvoering 2 heeft geen losse onderdelen en
hoeft dus niet in elkaar te worden gezet.

Stabiliteit

Beide uitvoeringen van de lanceerstandaard zijn getest met een ‘grote’ vuurpijl (zie pagina 2). Op
zowel een verharde als een onverharde ondergrond en bij een windsnelheid van ca. 5 m/s valt
uitvoering 1 van de lanceerstandaarden in combinatie met een 'grote’ vuurpijl meerdere keren om
(zie foto’s 70 t/m 75).

Uitvoering 2 is in combinatie met een ‘grote’ vuurpijl op een verharde ondergrond blijven staan. Op
een onverharde ondergrond valt uitvoering 2 ook om, wanneer deze niet geheel viak staat (zie foto’s
76 t/m 79 op pagina 17).

Foto's 70 t/m 72. Omvallende lanceerstandaard met ‘grote’ vuurplil op verharde ondergrond.
[video-stills)
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Foto's 73 t/m 75. Omvallende lanceerstandaard met 'grote’ vuurpljl op onverharde ondergrond.
[video-stills)

Foto 76. De lanceerstandaard met ‘grote’ vuurpljl op verharde ondergrond.
Foto's 77 t/m 79. Omvallende lanceerstandaard met 'grote’ vuurpljl op onverharde ondergrond.
[video-stills)

Samengevat

Beide uitvoeringen van de lanceerstandaard zijn relatief stevig en robuust.

Onder de gesimuleerde omstandigheden valt uitvoering 1 van de lanceerstandaard in combinatie met
een ‘grote’ vuurpijl op zowel een verharde als een onverharde ondergrond gemakkelijk om.

Uitveering 2 van de lanceerstandaard in combinatie met een "grote’ vuurpijl is op een verharde
ondergrond niet en op een onverharde ondergrond wél omgevallen.

Mogelijk als gevolg van de relatief smalle basis vertoont uitvoering 2 van lanceerstandaard instabiel
gedrag bij hogere windsnelheden. Op oneffen onverharde ondergrond vormt de instabiliteit een risico bij
gebruik wanneer er 'grote’ vuurpijlen in geplaatst worden.
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Algemene samenvatting van de bevindingen
De geconstateerde instabiliteit van een aantal van de onderzochte standaarden in combinatie met een
‘grote’ vuurpijl onder de gesimuleerde omstandigheden spreekt voor zich.

Voor de lanceerstandaarden die niet als robuust zijn aangemerkt en bij het in elkaar zetten, scheuren
vertonen in de kunststof onderdelen, bestaat de kans dat de consument de standaard vervolgens niet
gebruikt, hetgeen zonder aanpassingen ook nist aan te raden is. Door de mindere kwaliteit van het
gebruikte materiaal vormen deze standaarden een risico bij gebruik.

Deze standaarden zijn niet stevig en stabiel bevonden,

Van één van de onderzochte standaarden zijn twee uitvoeringen aangeleverd van karton. De connectie
van een koker in een laagje karton, blijit een zwakke verbinding. Daarnaast zorgt vocht er voor dat de
standaarden helemaal niet meer betrouwbaar (meervoudig) zijn te gebruiken.

Wel dient opgemerkt dat de betreffende importeur beperkingen heeft gesteld aan het gebruik van de
standaarden. Uitvoering 1 was 0.a. beperkt tot vuurpijlen van 60 centimeter en uitvoering 2 was o0.a.
beperkt tot vuurpijlen tot 110 centimeter. De vraag is dan in hoeverre dit past bij de
begripsomschrijving “geproduceerd voor verschillende typen vuurpijlen’,

Van één van de onderzochte standaarden zijn twee uitvoeringen aangeleverd, deels van kunststol (basis
en lanceerbuis) en deels van metaal (poten). Deze twee uitvoeringen zijn relatief stevig en robuust
bevonden. Deze standaarden in combinatie met een ‘grote’ vuurpijl gedroegen zich ook stabiel onder de
gesimuleerde omstandigheden (hogere windsnelheden) tijdens het onderzoek.

Wel verdient de connectie van de kunststof basis met de metalen buizen [poten) aandacht in het kader
van dijtage en duurzaam gebruik.

Eén van de onderzochte lancesrstandaarden betrol een verzwaarde kartonnen kegelvormige standaard.
Hiervan is geconstateerd dat de basis een te kleine diameter hesft om de lanceerstandaard in combinatie
met een ‘grote’ vuurpijl op verschillende ondergronden stabiel te kunnen laten staan.

Duurzaamheid (integriteit bij meervoudig gebruik) blijit tevens een aandachtspunt voor de
lancesrstandaarden waarbij een ‘dunne’ kunststof buis als lanceerbuis wordt toegepast (zie eerder
uitgebracht waarnemingsverslag van testen uitgevoerd op 9 november 2018,

Afhandelng De onderzochte vuurwerkartikelen zijn thidens het onderzosk verbrulkt. Net onderzochte articelen zijn afgevoerd door
onderroeksmateriaal de ILT, Marktordenng.

Ondertekening
Flaats Den Haag 3 o
Datum 4 december 20187

Naam rapporteur
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